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Czujnik czadu Kidde 5DCO
Cena 89,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy KID--5DCO

Kod EAN 0 047871 077847

Producent Kidde

Zamówienia
telefoniczne

(22) 201 21 24

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde 5DCO
Wersja czujnika serii 5 z wyświetlaczem LCD pokazującym aktualny poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM*. Aktualizacja
wskazań odbywa się co 15 sek. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz 
akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy 85dB).

Czujnik posiada przycisk Test / Reset umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz przycisk po naciśnięciu, którego wyświetla się
najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii na
panelu LCD wyświetlana jest odpowiednia informacja graficzna oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. 

Zintegrowane zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie czujnika w najbardziej optymalnym miejscu oraz gwarantuje ochronę również
w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie, czujnik może być także
postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Po 7 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności
wymiany urządzenia.

Po 7 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. 

Zalety czujnika

Technologia elektrochemiczna
Jeden z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych
Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999PPM
Głośna sygnalizacja alarmowa
Przycisk Test/Reset do kontroli i obsługi urządzenia
Pamięć wartości szczytowych - zapis w pamięci urządzenia najwyższego wykrytego stężenia CO
Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
Sygnalizacja końca okresu działania urządzenia
Sygnalizacja usterki oraz rozładowanych baterii
Prosty sposób montażu i obsługi
Ergonomiczna i wytrzymała obudowa
7 letnia gwarancja

Czujnik posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN 50291-1:2010 dla domowych detektorów tlenku węgla.
Zgodność z tą normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standard Institute (BSI).
  
Parametry techniczne 
Sensor

wygenerowano w programie shopGold

https://www.globalexpert.pl/czujnik-czadu-kidde-5dco-p-336.html


Radex-Broń, amunicja Sławomir Dębski
ul. Zygmunta Krasińskiego 32
06-400 Ciechanów
NIP:5660000718
tel.(23) 672 48 30

Zasilanie

Sposób montażu

Wymiary

Waga z bateriami

Warunki pracy i składowania
Zakres temperatur

Wilgotność

Sygnalizacja
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO

Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii)

Nieprawidłowego działania

Końca okresu działania

Wskazania na panelu LCD

Przycisk Test/Reset

Pamięć wartości szczytowych

Czasy aktywacji alarmu

30 PPM
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50 PPM

100 PPM

300 PPM

* dla stężeń w zakresie 0 - 10PPM na panelu pozostaje wskazanie 0 
 

Certyfikaty i dopuszczenia
 
PN-EN 50291-1:2010, certyfikat dopuszczający do użytku mieszkaniach i domach
deklaracja CE
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